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1. Назначение и область применения 

1.1. Общая информация 

Коллекторные группы предназначены для распределения потока теплоносителя 

систем водяного отопления по потребителям (нагревательным приборам, контурам/петлям 

«теплого пола»).  

1.2. Назначение изделия 

Коллекторные блоки предназначены для распределения потока транспортируемой 

среды систем водяного отопления по потребителям. При этом, под «потребителем» 

понимается отдельный нагревательный прибор или группа приборов, контур или петля 

«теплого пола», отдельные части или ветви системы.  

Коллекторный блок объединяет в себе подающий и обратный коллекторы из 

нержавеющей стали, балансировочные запорно-регулирующие клапаны на подающем 

коллекторе, регулирующие клапаны (с возможностью установки электротермического 

сервопривода) на обратном коллекторе, ручные воздухоотводчики, дренажные клапаны и 

крепежные кронштейны.  

В качестве рабочей среды может использоваться вода, а также растворы 

пропиленгликоля и этиленгликоля при концентрации до 50%.   

Соединение всех элементов блока между собой выполнено с применением резиновых 

уплотнительных колец, что позволяет отказаться от использования дополнительных 

уплотнительных материалов.  

Коллекторные блоки выпускаются с количеством выходов от 2 до 12.   

Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов 

стандарта «евроконус» 3/4" (НР). 

2. Технические характеристики 

В таблице представлены основные технические характеристики изделия: 

Характеристика 
Единица 

измерения 
Значение 

Максимальная рабочая температура, Т(мах) °С 100 

Максимальное рабочее давление, P(мах) бар 10 

Межосевое расстояние мм 50 

Количество выходов шт 2-12 

Материал корпуса  
сталь нержавеющая 

AISI304 

Диаметры отводов мм 20 

Пропускная способность балансировочного 

клапана (Kvs) 

1 оборот Kv  

2 оборота Kv 

3 оборота Kv 

4 оборота Kv 

5 оборотов Kv 

м3/ч 

 

2,5 

0,28 

0,8 

1,2 

1,58 

2,1 

Резьба электротермического сервопривода  М30х1,5 

Срок службы изделия лет 25 
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Габаритные размеры 

 

Артикул 
Кол-во 

выходов 
Резьба F 

Размеры, мм 

L B C E 

951010 2 G 1” 200 51 74 32 

951011 3 G 1” 250 51 74 32 

951012 4 G 1” 300 51 74 32 

951013 5 G 1” 350 51 74 32 

951014 6 G 1” 400 51 74 32 

951015 7 G 1” 450 51 74 32 

951016 8 G 1” 500 51 74 32 

951017 9 G 1” 550 51 74 32 

951018 10 G 1” 600 51 74 32 

951019 11 G 1” 650 51 74 32 

951020 12 G 1” 700 51 74 32 

 

3. Указания по монтажу и настройке 

Для присоединения трубопроводов к коллекторным выводам следует использовать 

соответствующие типу и диаметру труб адаптеры «евроконус». 

Сборку коллекторного блока и присоединение трубопроводов следует производить 

без использования дополнительных герметизирующих материалов (ФУМ, лен и т.п.), т.к. 

каждое соединение снабжено комплектным уплотнительным резиновым кольцом. 
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Регулирующие клапаны должны находиться на обратном коллекторе, а 

балансировочные клапаны – на подающем. 

Настройка циркуляционных петель производится с помощью балансировочных 

клапанов. 

При заполнении системы теплоносителем воздухоотводчики должны быть закрыты. 

После монтажа система должна быть подвергнута гидравлическим испытаниям 

статическим давлением, в 1,5 раза превышающим расчетное рабочее давление в системе, 

но не менее 6 бар. Испытания проводятся в порядке, изложенном в СП 73.13330.2016. 

Для настройки требуемого расхода теплоносителя через контур необходимо на 

подающем коллекторе:  

• Снять защитную крышку с вентильного клапана;  

• Поворотом шестигранного ключа выставить необходимою настройку;  

• Установить защитную крышку в исходное положение.  

Для регулирования расхода необходимо на обратном коллекторе снять синий 

колпачок, установить сервопривод (приобретается отдельно).  

Для полного (временного) перекрытия потока теплоносителя через отдельный контур 

необходимо:  

- на подающем коллекторе: поворотом шестигранного ключа закрутить вентильный 

клапан до упора;   

-  на обратном коллекторе: закрутить синий колпачок до упора. 

4. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 

Элементы коллекторных систем должны эксплуатироваться при температуре и 

давлении, изложенных в настоящем паспорте. 

 

5. Условия хранения и транспортировки 

Транспортировка и хранение осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 53672-2009. 

Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

Погрузку и разгрузку следует производить с должной осторожностью, избегать ударов 

и иных механических воздействий, которые могут привести к повреждению изделия. 

Хранить изделия следует на поддонах в сухих закрытых помещениях и не допускать их 

контакта с влагой. 

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при 

условии соблюдения потребителя правил использования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

6. Указания по утилизации 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в 

порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96- Ф3 «Об охране атмосферного 

воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также  
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другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и 

пр., принятыми во использование указанных законов.  

7. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при 

условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, 

монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 

завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

− нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 

обслуживания изделия; 

− ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 

− наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 

− наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 

обстоятельствами; 

− повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 

− наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, 

не влияющие на заявленные технические характеристики. 

 

 

 

Отдел продаж WESER 

 

Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д.4 

+7(812)313-22-87 

info@weser.ru 

www.weser.ru 

 

mailto:info@weser.ru
http://www.weser.ru/
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8. Гарантийный талон 

 

Гарантийный талон №_____ 

 

Наименование изделия:  

№ Модель, артикул Тип Кол-во 

    

    

    

    

    

 

Дата продажи  Подпись продавца  

 

Штамп или печать 

торгующей организации 

Штамп о приемке 

 

 

Гарантийный срок - 5 лет с момента отгрузки, при соблюдении Покупателем 

требований по монтажу и эксплуатации изделия. 

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта. 

 

 

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие 

документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 

− название организации или ФИО покупателя; 

− фактический адрес покупателя и контактный телефон; 

− название и адрес организации, производившей монтаж; 

− адрес установки изделия; 

− краткое описание дефекта. 

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция); 

3. Фотографии неисправного изделия; 

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие; 

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами. 

 

С условиями гарантии 

согласен: 

 Покупатель  

 (подпись) 

 

 



https://www.weser.ru
https://vk.com/wesersys
https://t.me/gkweser
https://rutube.ru/channel/39077512/
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